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VSS (Viacam Safety Solution)

V' Solution de réduction des codts par une amélioration de la sécurité du poste de travail,
dans le cadre d’une démarche BBS ©.

V  Nouveau KP1 @, plus précis et plus complet que le LTR (Lost Time Rate) : le DTR
(Deviation Time Rate).

V Technologie innovante et exclusive qui optimise vos performances de sécurité et
améliore durablement votre rentabilité : La Vigie électronique Viacam.

V Concept Plug & Play.

1- Le programme BBS:

Les étapes principales des audits et formations BBS sont liées a 1’observation. Le retour sur
investissement constaté est de 95 a 500%. L’innovation majeure proposée par VSS tient dans
I’ameélioration de la qualité et de la pertinence des informations fournies.

L’amélioration est aussi quantitative, car il devient possible d’effectuer une observation
permanente. Toute la chaine de sécurité se trouve ainsi renforcée.

2- La Vigie électronique Viacam :
Un systéme de capteurs intelligents est programmé pour analyser une scéne et s’adapter a la
complexité de chaque type de situation industrielle. La vigie évalue la gravité d’un éventuel
danger et peut ainsi transmettre un signal approprié au type de risque pour éviter I’accident:
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3- Concept Plug & Play:
L’intégration des résultats obtenus avec VVSS est réalisée par un réseau de partenaires
spécialistes de votre métier et des reglementations locales (MSST en Suisse, Directive

Européenne dans le reste de I’Europe, ...). Consultez notre programme partenaire sur notre
site WEB.

(1): Behaviour-Based Safety , Sécurité basée sur le comportement
(2): KPI : Key Performance Indicators
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4- Vision intelligente pour votre sécurité: Les 5 étapes clé

Etape 1: Enregistrement pour un temps minimum (par exemple 72H) des scenes industrielles
aux différents CCPS® définis dans la démarche BBS

Etape 2: Post-analyse™ du flux vidéo. Technique exclusive utilisant les toutes derniéres
innovations sur 1’analyse dynamique d’images.

Etape 3: Résumé des séquences vidéo avec et sans risques. Ainsi un flux vidéo de 72 h
pourra par exemple étre réduit & un ensemble de séquences vidéo “utiles” n’excédant pas 7 a
10 minutes. On distingue 4 types de situations possibles (A, B, C, D):

A - Pas d'activité

B — Activité normale C - Risque moyen d'accident

Etape 4: Analyse logicielle des séquences vidéo.

POST ANALYSE CCPS n°1 (extrait)

séquence [Heure (h:m:s)| Durée (sec) |Alert ID| LienVidéo |A COMMENTAIRES
6 16:45:56 175 47 03.05.2011 16:45 Acteur 2 en mouvement
8 16:47:00 50 2 03.05.2011 16:47
14 16:57:15 6.1 40 03.05.2011 16:57 Vitesse acteur 1 trop élevée
17 16:59:11 31T 68 03.05.2011 16:59 Vitesse acteur 3 trop élevée. Risque de collision
19 17:03:33 114 69 03.05.2011 17:03 Acteurs 1 et 3 en mouvement
~n 17-NR-ET7 Y ) A0 - $ Acteurs 1,2,3 en mouvement. Acteur 4: vitesse Trop

Etape 5: Définition des rapports pour ’analyse sécurité et définition des KPI® spécifiques.
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(3): CCPS : Critical Control Point of Safety. Points d’observations critiques définis dans la démarche BBS®.
(4): Version temps réel en cours de développement
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